
公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录
	序号
	编码
	名称
	简要描述
	淘汰类型
	限制条件和范围
	可替代的施工工艺、设备、材料（供参考）
	实施时间

	一、通用（公路、水运）工程

	施工工艺

	1
	1.1.1
	卷扬机钢筋调直工艺
	利用卷扬机拉直钢筋
	禁止
	
	普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢筋调直工艺等
	发布之日起六个月后实施

	2
	1.1.2
	现场简易制作钢筋保护层垫块工艺
	在施工现场采用拌制砂浆，通过切割成型等方法制作钢筋保护层垫块
	禁止
	
	专业化压制设备和标准模具生产垫块工艺等
	发布之日起六个月后实施

	3
	1.1.3
	空心板、箱型梁气囊内模工艺
	用橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模
	禁止
	
	空心板、箱型梁预制刚性（钢质、PVC、高密度泡沫等）内模工艺等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	4
	1.1.4
	人工挖孔桩手摇井架出渣工艺
	采用人工手摇井架吊装出渣
	禁止
	
	带防冲顶限位器、制动装置的卷扬机吊装出渣工艺等
	发布之日起六个月后实施

	5
	1.1.5
	基桩人工挖孔工艺
	采用人工开挖进行基桩成孔
	限制
	存在下列条件之一的区域不得使用：1.地下水丰富、孔内空气污染物超标准、软弱土层等不良地质条件的区域；2.机械成孔设备可以到达的区域
	冲击钻、回转钻、旋挖钻等机械成孔工艺
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	6
	1.1.6
	“直接凿除法”桩头处理工艺
	在未对桩头凿除边线采用割刀等工具进行预先切割处理的情况下，直接由人工采用风镐或其它工具凿除基桩桩头混凝土
	限制
	在下列工程项目中，均不得使用：1.二级及以上公路工程；2.独立大桥，特大桥；3.水运工程
	“预先切割法+机械凿除”桩头处理工艺、“环切法”整体桩头处理工艺等
	发布之日起六个月后实施

	7
	1.1.7
	钢筋闪光对焊工艺
	人工操作闪光对焊机进行钢筋焊接 
	限制
	同时具备以下条件时不得使用：1.在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工厂（场）内进行钢筋连接作业；2.直径大于或等于22mm的钢筋连接
	套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺等
	发布之日起六个月后实施

	8
	1.1.8
	水泥稳定类基层、垫层拌合料“路拌法”施工工艺
	采用人工辅以机械（如挖掘机）就地拌合水泥稳定混合料
	限制
	在下列工程项目中，均不得使用：1.二级及以上公路工程；2.大、中型水运工程
	水泥稳定类拌合料“厂拌法”施工工艺等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	施工设备

	9
	1.2.1
	竹（木）脚手架
	采用竹（木）材料搭设的脚手架
	禁止
	
	承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚手架等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	10
	1.2.2
	门式钢管满堂支撑架
	采用门式钢管架搭设的满堂承重支撑架
	禁止
	
	承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	11
	1.2.3
	扣件式钢管满堂支撑架、普通碗扣式钢管满堂支撑架（立杆材质为Q235级钢，或构配件表面防腐处理采用涂刷防锈漆、冷镀锌）
	采用扣件式钢管架搭设的满堂承重支撑架。采用普通碗扣式钢管架搭设的满堂承重支撑架；普通碗扣式钢管架指的是具备以下任一条件的碗扣式钢管架：（1）立杆材质为Q235级钢（2）构配件表面采用涂刷防锈漆或冷镀锌防腐处理
	限制
	具有以下任一情况的混凝土模板支撑工程不得使用：1.搭设高度5m及以上；2.搭设跨度10m及以上；3.施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上；4.集中线荷载（设计值）15kN/m及以上；5.高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程
	Q355及以上等级材质并采用热浸镀锌表面处理工艺的碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	12
	1.2.4
	非数控预应力张拉设备
	采用人工手动操作张拉油泵，从压力表读取张拉力，伸长量靠尺量测的张拉设备
	限制
	在下列工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时，均不得使用：1.二级及以上公路工程；2.独立大桥，特大桥；3.大、中型水运工程
	数控预应力张拉设备等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	13
	1.2.5
	非数控孔道压浆设备
	采用人工手动操作进行孔道压浆的设备
	限制
	在下列工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时，均不得使用：1.二级及以上公路工程；2.独立大桥，特大桥；3.大、中型水运工程
	数控压浆设备等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	14
	1.2.6
	单轴水泥搅拌桩施工机械
	采用单轴单方向搅拌土体、喷浆下沉、上提成桩的施工机械
	限制
	在下列工程项目中，均不得使用：1.二级及以上公路工程；2.大、中型水运工程
	双轴多向(双向及以上）水泥搅拌桩施工机械、三轴及以上水泥搅拌桩施工机械、三轴及以上智能数控打印型水泥搅拌桩施工机械等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	15
	1.2.7
	碘钨灯
	施工工地用于照明等的碘钨灯
	限制
	不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明
	节能灯、LED灯等
	发布之日起六个月后实施

	工程材料

	16
	1.3.1
	有碱速凝剂
	氧化钠当量含量大于1.0%且小于生产厂控制值的速凝剂
	禁止
	
	溶液型液体无碱速凝剂、悬浮液型液体无碱速凝剂等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	二、公路工程

	施工工艺

	17
	2.1.1
	盖梁（系梁）无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板工艺
	盖梁或系梁施工时底模采用无保险装置液压千斤顶做支撑，通过液压千斤顶卸压脱模 
	禁止
	
	砂筒、自锁式液压千斤顶等卸落模板工艺等
	发布之日起六个月后实施

	18
	2.1.2
	高墩滑模施工工艺
	采用滑升模板进行墩柱施工，模板沿着（直接接触）刚成型的墩柱混凝土表面进行滑动、提升
	限制
	不同时具备以下条件时不得使用：1.专业施工班组（50%及以上工人施工过类似工程）;2.施工单位具有三个项目以上施工及管理经验
	翻模、爬模施工工艺等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	19
	2.1.3
	隧道初期支护混凝土“潮喷”工艺
	将骨料预加少量水，使之呈潮湿状，再加水泥拌合后喷射粘接到岩石或其它材料表面 
	限制
	非富水围岩地质条件下不得使用
	隧道初期支护喷射混凝土台车、机械手湿喷工艺等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	20
	2.1.4
	桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺
	采用精轧螺纹钢作为吊点吊杆，将挂篮上部与底篮连接 
	限制
	在下列任一条件下不得使用：1.前吊点连接；2.其他吊点连接：（1）上下钢结构直接连接（未穿过混凝土结构）；（2）与底篮连接未采用活动铰；（3）吊杆未设外保护套
	挂篮锰钢吊带连接工艺等
	发布之日起六个月后实施

	施工设备

	21
	2.2.1
	桥梁悬浇配重式挂篮设备
	挂篮后锚处设置配重块平衡前方荷载，以防止挂篮倾覆
	禁止
	
	自锚式挂篮设备等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	三、水运工程

	施工工艺

	22
	3.1.1
	沉箱气囊直接移运下水工艺
	沉箱下水浮运前，通过延伸至水中一定深度的斜坡道，用充气气囊在水中移运直至将沉箱移运到满足浮运的水深 
	禁止
	
	起重船起吊、半潜驳或浮船坞下水、干浮船坞预制出坞、滑道下水工艺等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	23
	3.1.2
	沉箱、船闸闸墙混凝土木模板（普通胶合板）施工工艺
	沉箱、船闸闸墙采用木模板（普通胶合板）浇筑混凝土 
	禁止
	
	钢模、新型材料模板工艺等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	24
	3.1.3
	沉箱预制“填砂底模+气囊顶升”工艺
	沉箱预制时采用钢框架内填砂形成底模，沉箱移运前用人工掏出（或高压水冲）型钢间的砂，穿入气囊顶升沉箱 
	限制
	单个沉箱重量超过300吨时不得使用
	自升降可移动钢结构底模工艺、预留混凝土沟槽的千斤顶（自锁式或机械式）顶升工艺等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	25
	3.1.4
	沉箱预制滑模施工工艺
	采用滑升模板进行沉箱预制，模板沿着（直接接触）刚成型的混凝土表面滑动、提升 
	限制
	不同时具备以下条件时不得使用：1.正规或固定的沉箱预制场;2.专业施工班组（50%及以上工人施工过类似工程）;3.施工单位具有三个项目以上施工及管理经验
	整体模板、大模板分层预制工艺等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	26
	3.1.5
	纳泥区围堰埋管式和溢流堰式排水工艺
	埋管式排水口工艺是指通过埋设不同标高的多组排水管，将堰内水直接排出的工艺；溢流堰式排水口工艺是指设置顶标高比围埝顶低的排水口，通过漫溢将堰内水直接排出 
	限制
	在大、中型水运工程项目中均不得使用
	设置防污帘的纳泥区薄壁堰式排水闸、闸管组合式排水工艺等
	发布之日起六个月后实施

	27
	3.1.6
	透水框架杆件组合焊接工艺
	透水框架由多根杆件组合焊接而成 
	限制
	在大、中型水运工程项目中均不得使用
	透水框架一次整体成型工艺、透水框架非焊接式组合制作工艺等
	发布之日起九个月后新开工项目实施

	28
	3.1.7
	人工或挖掘机抛投透水框架施工工艺
	采用人工或挖掘机逐个抛投透水框架 
	限制
	在大、中型水运工程项目中均不得使用
	透水框架群抛（一次性抛投不少于4个）工艺等
	发布之日起六个月后实施

	29
	3.1.8
	甲板驳双边抛枕施工工艺
	采用甲板驳在船舶两侧同时进行抛枕施工 
	限制
	在大、中型水运工程项目中均不得使用
	滑枕施工工艺、专用抛枕船抛枕施工工艺等
	发布之日起六个月后实施

	备  注：
	（一）大、中型水运工程等级划分范围： 
    1.港口工程：沿海1万吨级及以上，内河300吨级及以上；
    2.航道工程：沿海1万吨级及以上，内河航道等级Ⅴ级（300吨级）及以上；
    3.通航建筑：航道等级Ⅴ级（300吨级）及以上；
    4.防波堤、导流堤等水工工程。

	
	（二）可替代的工艺、设备、材料包括但不限于表格中所列名称。

	
	（三）《目录》中列出的工艺、设备、材料淘汰范围（禁止或限制使用），不包含除临时码头、临时围堰外的小型临时工程、养护工程。


宁夏回族自治区公路工程落后施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）
	序号
	编
码
	工艺名称
	类别
	禁止或限制类型
	禁止或限制范围
	相关理由
	可替代
工艺
	限制类
使用要求
	实施时间

	1
	1.1.1
	应用于结构实体的手工气割钢板
	工艺类
	禁止
	公路工程
	切割速度慢、精度差，钢板受热变形大、表面缺陷多；易发生烫伤、火灾和爆炸事故。
	数控等离子切割等其他先进工艺
	 
	2020年10月1日后施行

	2
	1.1.2
	支座下垫普通砂浆或普通钢板
	工艺类
	禁止
	公路工程
	普通砂浆强度差、普通钢板易锈蚀。
	防腐防锈钢板或其他新工艺
	 
	

	3
	1.1.3
	单柱式标志牌钢筋混凝土立柱
	工艺类
	禁止
	公路工程
	预制立柱质量不易控制、外观质量差、易折断，更换维修困难。
	镀锌钢管立柱
	 
	

	4
	1.1.4
	滚筒搅拌机搅拌混凝土
	工艺类
	禁止
	公路工程
	产能低、质量控制难。
	强制式搅拌机拌和
	 
	

	5
	1.1.5
	人工拌制砂浆、混凝土
	工艺类
	禁止
	公路工程
	施工工效低、拌制随意性大、质量不稳定。
	机械拌和
	 
	

	6
	1.1.6
	人工采用简单机具（械）进行钢筋半成品下料、加工
	工艺类
	限制
	高速公路、一级公路、二级公路、独立桥隧工程
	钢筋下料、加工尺寸精度低，人为因素多，不利于钢筋安装，施工质量控制难度大。
	采用数控弯箍机或钢筋弯曲中心进行钢筋半成品下料、加工
	需经批准，加强工人技能培训，落实工序验收
	

	7
	1.1.7
	人工加工圆形桩基及立柱钢筋骨架
	工艺类
	限制
	高速公路、一级公路、二级公路、独立桥梁工程
	受人为影响因素大，加工安装精度难以保证，施工质量不稳定，工效低。
	采用滚焊机或机械制作钢筋笼
	施工方案需经批准，现场使用胎架加工，加强工人技能培训，落实工序验收
	2020年10月1日后施行

	8
	1.1.8
	桥涵定型钢模或用胶合板加固采用穿心拉杆固定
	工艺类
	限制
	高速公路、一级公路、二级公路
	小块平模拼缝多、拼缝处错台漏浆、胀模、线型不顺直、结构尺寸、垂直度等易出现偏差。而且因为拉杆孔多，拉杆孔位置的漏浆、蜂窝严重影响混凝土外观质量。
	盖梁、矩形墩、桥台肋板、箱涵采用大块桁架加强钢模板，无穿心拉杆工艺。
	钢模板实行准入制度
	

	9
	1.1.9
	预制梁板人工洒水养护
	工艺类
	限制
	高速公路、一级公路、二级公路
	人工洒水养护耗时耗力且需要工人责任心来保障养护质量。
	自动喷淋养护
	 
	

	10
	1.1.10
	涵洞三油两毡防水工艺
	工艺类
	限制
	高速公路、一级公路、二级公路
	油毛毡质量难以控制，保存不当易老化破损，高温下易起泡、脱落；施工工序多，防水效果较差，沥青熬制，污染环境，危害作业人员健康。
	热熔铺贴SBS高聚物改性沥青防水卷材等新材料
	 
	

	11
	1.1.11
	涵洞沉降缝填塞沥青麻絮
	工艺类
	限制
	高速公路、一级公路、二级公路
	施工效率低，质量控制难度高，随意性大，防水效果不佳。
	填塞沥青油膏+CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材或其他可行工艺
	 
	

	12
	1.1.12
	人工预制小型构件零星生产工艺
	工艺类
	限制
	高速公路、一级公路、二级公路
	几何尺寸难以保证、效率低。
	小型预制构件全自动生产线设备
	塑料模具实行准入制度。
	



